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SLITTER GF-L100C
Technická specifikace
          Stroj  sestává z těchto podskupin :
                      Odvíječka s řízením okraje
                      Tažný pogumovaný válec
                      Řezací jednotka
                      Navíjecí ústrojí
                      Rozvaděč, řídící systém
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- kinematická max. rychlost                   až do 100m/min

- zpracovávaný materiál                        PET folie tl.0,02mm-0,5mm
                                                        elektrotechnické lepenky 0,20mm-0,70mm
- max. průměr rolí                                  až do 400 mm

- max. šíře tkaniny                                 1300mm 
- délka role                                              200m

- váha role                                               300kg
- průměr hřídele pro odvíjení                  pro papírovou dutinku 76mm 
                                                               (jiná na přání)
- průměr hřídele pro navíjení (2x)                 pro papírovou dutinku 76mm 

                                                               (jiná na přání)
- zaklapávací bezpečnostní uložení hřídele odvíjení a hřídele navíjení
                                                    nerozřezaného zbytku      40x40 mm
- expanzní pneu hřídele pro návin a odvin                      (4 ks celkem)
- celkový instalovaný příkon                  cca 15 kW , 400V +-10%, 50Hz
- barva stroje: modrá (lze upravit dle přání zákazníka), rozvaděč: šedivá 

Odvíjecí zařízení:

- průměr role 

                až do 400 mm

- šíře role



     až do 1300 mm 

- hlídání okrajů                                    +/- 2 mm

- konstantní odvíjecí napětí brzdné síly v průběhu odvíjení pomocí

             aktivního středového pohonu   
     - anticurl bar- „vyhlazovací“ tyč

- odvíjený kus je umístněn na příčně pojízdném vozíku umožňujícím hlídání
  okraje 
     - odvíjecí hřídel má vlastní motorický pohon a umožňuje zpětné navíjení   
     - za odvíjením je umístěn poháněný tažný ( brzdící ) válec

Řezací zařízení podélné :
- podélné řezání je prováděno soustavou diskových nožů umístěných 
  na dvojici upínacích hřídelí
- spodní upínací hřídel je hnaná

- horní upínací hřídel je odklopná pomocí pneumatického systému
- šíře řezu od 10mm

- přenastavování nožů ruční 
- každý horní a spodní nůž je příčně nastavitelný
- počet nožů:10  (více nožů jako možnost/option) 
- banánový válec ( pouze jako option )
 Navíječka
- průměr navíjené role



až do 400 mm
- šíře role





až do 1300 mm
- vnitřní průměr dutinky

 papírové dutinky průměr 76mm
           - aktivní středový pohon
     - pevná navíjecí hřídel sloužící pro navíjení nerozřezaného zbytku role – 

       není vybavena příčným řezáním
- dvojice navíjecích hřídelí umístěných na karuselu pro navíjení děleného
  materiálu na zákaznické kotoučky 
- výkyvný systém bezdotykového navádění nařezané pásky na prázdnou
 dutinku umístěnou na hřídeli  karuselu
     - příčné řezání délky zákaznických kotoučků
- pomocné řezání pro dělení dutinky – ručně přesouvaný a přitlačovaný
  rotační nůž
Řídící systém
- Lenze pohony, měniče 

           - Siemens Simatic, S 200
           - barevný dotykový panel, TP 7,7”
           - rozvaděč

- 1 -

- 4 -

