MINISLITTER GF-MS100C

Technická specifikace (jinak dle přání zákazníka)
          Stroj sestává z těchto jednotek:

                      Odvíječka

                      Řezací jednotka

                      1x Navíječka

                      Rozvaděč, řídící systém

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- kinematická max. rychlost                   do 30m/min

- zpracovávaný materiál                        PET folie tl.0,02mm-0,5mm

                                                        elektrotechnické lepenky 0,20mm-0,70mm

- max. průměr rolí                                  až do 300 mm

- max. šíře folie                                       500mm 

- váha role                                               50kg

- průměr hřídele pro odvíjení                  pro papírovou dutinku 76mm 

                                                               (jiná na přání)

- průměr hřídele pro navíjení (1x)                 pro papírovou dutinku 76mm 

                                                               (jiná na přání)

- expanzní pneu hřídel pro odvíjení            1ks

- frikční hřídel pro navíjení                            1ks

-banánový válec

- celkový instalovaný příkon                    cca 6 kW , 400V +-10%, 50Hz

- barva stroje: modrá (lze upravit dle přání zákazníka), rozvaděč: šedivá 

Odvíjecí zařízení:


- průměr role 

                až do 400 mm


- šíře role



     až do 500 mm 


- odvíjecí napětí brzdné síly v průběhu odvíjení pomocí

                        aktivního středového pohonu, ruční regulace potenciometrem   

Řezací zařízení

- podélné řezání je prováděno speciálními rotačními řezacími noži 

             spodní a horní hřídel se setem nožů (horní a spodní)

             nože uchyceny rychloupínacím způsobem pomocí excentrických kroužků

             pneumatické přiklápění hřídele s noži do záběru

- šíře řezu od 20mm

- přenastavování nožů ruční

- dobrý přístup k nožům svrchu 

- každý horní a spodní nůž je příčně nastavitelný

- počet nožů:10  (více nožů jako možnost/option) 

- příčné řezání 

Banánový válec

 Navíječka

- průměr navíjené role



až do 300 mm

- šíře role





až do 500 mm

- vnitřní průměr dutinky

 papírové dutinky průměr 76mm

           - aktivní středový pohon                 ruční regulace potenciometrem   

          -  1 frikční navíjecí hřídel

Řídící systém

- Lenze pohony, měniče 

           - Siemens Simatic, S7-200

           - černobílý display

           - rozvaděč

